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Wohl kaum ein Bereich unse- 
res Lebens hat sich in den letzten 
Jahren so rasant und dabei so 
erfreulich entwickelt wie der der 
Unterhaltungselektronik. Eine 
Entwicklung, mit der wirvon Sony 
groß geworden sind, die wir aber 
auch von Anfang an in jeder Be- 
ziehung maßgeblich vorangetrie- 
ben haben. Daß wir dabei nicht 
nur auf dem Gebiet der Video- 
technik und der High Fidelity 
einen so guten Namen haben, 
sondern auch in punkto mobiler 
Unterhaltung, ist in unseren 
Augen nur eine logische Folge un- 
seres generellen Ehrgeizes. Ge- 
rade durch das breite Engagement 
nämlich in allen drei Bereichen 
der Unterhaltungselektronik er- 
geben sich für die Entwicklung 
der Einzelgeräte die interessan- 
testen Anstöße: HiFi-Innovationen 
wie z. B. das PLL-Synthesizer- 
Prinzip hochwertiger Tuner finden 
auf einmal auch Anwendung bei 
unseren Taschenradios und 
Weltempfängern, die Tonköpfe von 
HiFi-Cassettendecks verhelfen 
Cassettenplayern wie dem Sony 
Walkman™ zu ungeahnter Klang- 
qualität, und die Erfahrungen mit 
Bedienungserleichterungen im 
Videobereich machen sich eben 
auch bei unseren Stereo-Radio- 
Recordern bemerkbar. 

Und damit wirdeigentlichauch 
schon klar, was Sie von unserem 
Ruf als Elektronik-Hersteller haben. 
Nämlich Geräte, die nicht nur 
handlich und unabhängig von der 
Steckdose sind. Sondern die 
darüber hinaus über alle mög- 
lichen Raffinessen verfügen, damit 
Sie auch möglichst viel Spaß dar- 
an haben. 








Ein Inbegriff mobiler Unter- 
haltung dürfte ohne Frage jener 
Sony sein, dessen Name weltweit 
schon zu einer Art Synonym für 
ungestörten und unbeschwerten 
Musikgenuß zu jeder Zeit und an 
jedem Ort geworden ist: der Sony 
Walkman® Ein Erfolg, der bei so 
viel Klangqualität, bei so wenig 
Gewicht nicht weiter verwundert 


un wären wir allerdings nicht 


Sony, würden wir uns deshalb 
auf unseren Lorbeeren ausruhen 
Was sich unsere Ingenieure Neues 


zum 
einfal 


hema 


auch wahrlic 





Walkman® haben 


len lassen, kann sich denn 


sehen lassen. 


Das aufregendste Beispiel daftir 


dürfte wohl der Sports-Walkman® 
WM-F5 sein 


Leich 
Techn 


gewich 
ik durc 


und eine wid 
stoffumman! 
Wetter, vor S: 


tigkei 


zuver 


die Lösung 
Sonnenanbeter, Skiläufer und 


Globe 


trotter 


Ein kompaktes 

, das seine exzellente 
h präzise Dichtungen 
erstandsfáhige Kunst- 
elung vor Wind und 
and, Salz und Feuch- 
ássig schützt - 

ür alle Surfer, Segler, 





! Falls Sie nicht dazu 


zählen: Schauen Sie sich die 


náchsi 
an. Di 


en Sei 
e Walk 





schlie 





en trotzdem genauer 
man®-Family hat 


Blich noch mehr sehrattrak- 


tive Familienmitglieder! 


®: Walkman ® ist das einge- 
tragene Warenzeichen der 
Sony Corporation, Tokyo. 


Walkman zu Wasser und zu Lande 














mm 
ng 40-15.000 Hz (F 


nschalter 
eller Vor- und Rücklauf 
Automatische Endabschaltung 
chwarz, Rot und 





Walkman 


nlich ohne 
sErgebnis 
an nichts 

ut und teuer 











opf zum Beispiel 
Jm einen jener 
Ferrite Heads, wie sie 
tzengeráten ver- 
Beim Antrieb 
eine aufwendige Anti-Rol- 
ruktion und ein Quartz- 
den hervorragenden 
auch beim Trans- 
e Dolby" B Rauschunter- 
3, ein 3stufiger Band- 
er und eine manuelle 
erung gewährleisten die 
gliche Dynamik-Ausnut- 
erwendeten Bandrr 
n professionellen 































tzte Hürde zum ungetrüb- 
ebnis, das Wenden der 
¡ Bandende, entfällt 
Tausendsassa - er ver- 
er eine elektronisch 

erte Auto-Reverse-Einrich- 
\ t weniger bedeu- 
aß die einmal eingelegte 
n beiden Richtungen 
r ist. Und daß ein auto- 
Sensor bei Bandende 
genrichtung umschal 
Sie stundenlang prak- 
Pause Ihre Lieblings- 
k hören können. Was sich 

hn lem Sound, den Sie 
tlocken - verfügt 
h immerhin über 
Rauschunterdrük- 





nic 























Bedienungs 











Einsatz solch hochkarätiger Tech- 
nik, etwa für Reportagen, gibt es 
einen Mikrofoneingang, wobei 
eine Regelung der Abspiel 
schwindigkeit das Abhöre: 
von Sprachaufnahmen erleichtern 
kann. Und wer daheim nicht un- 
bedingt mit bh 
laufen möch 
WM-D € 





ge- 





w 














den Werten 
e Frequenzga 
Metal 
e Dolby’ B Rauschunt 
e S&F Tonkopf 
e 3stufiger Bandartenschalter 
e LED-Aussteuerungs-Anzeige 
e Manuelle Aussteuerung 
er Antrieb mit 

















gleich und Quartz 








D 

H Eingang 
e Line Out 
e Gewicht nur 640 g 





e Stereo-Player für Kompakt- 
Cassetten 

e Auto-Reverse-Funktion 

e Dolby” B Rauschunterdrückung 

e Frequenzgang 40-15.000 Hz 
Metal 

e Superleichter Kopfhórer mit 
Fernbedienung 

e Tip 











8): Walkman ® ist das einge- 
tragene Warenzeichen der 
Sony Corporation, Tokyo. 





WM-F 1 

Wer erst vom Walkman*-Sound 
verwöhnt worden ist, der wird 
sich beim Radiohören kaum mit 
weniger bescheiden wollen. Und 
dazu gibt es auch wirklich keinen 
Grund mehr: der WM-F 1 kombi- 
niert nämlich die bewährte Origi- 
nal Sony-Walkman®-Technik mit 
einem empfangsstarken UKW- 
Stereo-Radioteil. Was fraglos ein 
Mehr an Abwechslung bedeutet 
Hat man doch nun neben dem 
eigenen Programm von Cassett 
eine hübsche Auswahl unterha 
samer UKW-Sender zur ständigen 
Verfügung. In Stereo, versteht ach, 
und genauso unbeschwert, wie 
es sich für einen Walkman” ge 
hört. Denn trotz des zusätzlichen 
Rundfunkteils hat auch der 
WM-F 1 das typisch schlanke, 
kompakte Sony Walkman®-Format 
behalten 

















e Frequenzgang 
(Metal) 


e Eingebautes UKW-Stereo- 


Radioteil 


e Kopfhórerkabel-Antenne 
e Superleichter Kopfhórer 


e Bandartenschalter 
e 2 Kopfhóreranschlisse 















hätte ihn in der I 
So spielt der WM-F 2 nicht 
etwa nur Cassetten ab und bietet 

darüber hinaus auch nicht nur 
ein breites Zusatzprogramm über 
das eingebaute UKW-Stereo- 
Radioteil - nein, dieses Universal- 
genie von einem Walkman® kann 
all das auch aufnehmen, was da 
so an Rock und Pop aus dem 
Ather kommt. In bester Sony- 
Qualitat versteht sich. Und fiir 
ony-gemäße Wiedergabe- 
gen eine Entzerrungs- 
Einsatz 








e Außerst kompaktes Stereo-Auf 
nat Wiedergabegerät 

o-Empfang 

Mono/Stereo für 

Empfang 

onder 

alter für 







chwacher UKW. 

e Entzerrungs-Ums 
Reineisenband 

e Laufwerk mit Anti-Rolling 

e Frequenzgang 40-13.000 Hz 
(Pb) (Aufnahme: 50-9.000 Hz 

e Superleichter Kopfhórer 
MDR-4C1 serienmäßig 

e Anschlüsse für 2 Kopfhörer 

e Anschluß für externes Stereo 
Mikrofon 

e Gewicht nur 370 g 











WM-F 5 ; 
st er, der neue Walkman® 
rtsfreunde. Ausgerüstet 
ər widerstandfähigen Kunst 
mantelung und mit 
htungen am Ci 
j allen Bedienungs 











h die 
ten mit, bei denen übliche 
nterhaltungselektronik 
en Strapazen ausgesetzt 

ırfen oder Segeln zum 
Joggen im Regen oder 
Sportarten, deren 
swert aber gerade durch 
Walkman® Sound 
steigert werden kann 
t der WM-F 5 auch 
gesichert, wasser- 
und sand- und staub- 
antiert mit einem 
von 40-15.000 Hz 
isc Drive Technik 
leichlaufauch ein 
trübtes Hörerlebnis 
weise von Cassette 
JKW- 


aben is 





























e Wassergeschützt 
e Disc Drive 





e Gürtelhalterung 
e Gewicht nur 370 g d 
Speziell für den Walkman” 





Für den WM-F 5 gibt's einen be 
sonderen Tragegurt: Der LC-B 5 
st wasserunempfindlich und hat 
einen Spezialverschluß mit Sperre 





SEQ-50 
Was bei stationären HiFi-Anla- 

gen schon seit langerem immer 
mehr Freunde findet, das gibt es 
jetzt auch für Walkman®-Fans: Die 
Anpassung des Klangbildes an 
den persönlichen Geschmack. Der 
Sony SEQ-50 als echter 5-Band- 
Equalizer erfüllt diese Aufgabe mit 
ravour - und das trotz Mini- 

at und Minigewicht. Der 
Q-50 wird einfach zwisch 

























em Thema 

rsind:Wer den 

Sound mal nicht 

ichten Kopfhörer 

e, der kann sich 

Mini-Flächenmembran- 
Sony APM-090 auch 

tte Walkman?*- An- 

menstellen. Ein pas- 

Tragegestell dafür gibt es 

auch 

Aktivboxen werden mit 

Babyzellen betrieben und sind 

auch als Passivlautsprecher ver- 

wendbar. 

e Aktiver Monitor-Lautsprecher 
für Geräte mit Kopfhöreraus- 
gang 

e 1-Weg-System mit 35 cm? APM- 
Flächenmembran 

e Ausgangsleistung 3,5 W (aktiv) 
Nennbelastbarkeit 25W (passiv) 


®: Walkman ® ist das einge- 
tragene Warenzeichen der 
Sony Corporation, Tokyo. 


TCM-7 

Daß sich fortschrittliche, hoch- 
wertige Technik und ein günstiger 
Preis bei Sony nicht unbedingt 
ausschließen, zeigt der TCM-7 auf 
den ersten Blick. Da sind bei- 
spielsweise die leichtgängigen 
Feather-Touch-Tipptasten, die be 
queme Einhandbedienı 
Sony LCM für eine e 
Schalt 
verhin 
dem eingi 
densator-M 
schaltbaren Empfindl 
unterschiedliche Aufnat 
Situationen sowie der S O 
MATIC Aussteuerungs-Automatik 
was zusammen ein Mißlingen der 
Aufnahme praktisch ausschließt 
Für den mobilen Einsatz wurde 
das Laufwerk mit einem aufwendi- 
gen Schwunga 
stattet - was e 
laufwerte bedeutet. U d fürs Ab- 
hören der Aufn Bli 
läßt sich die Bandgesch 
um + 30%/- 20% 
das Finden bestimmte 
len bzw. das Verstehen schw er 
Textpassagen erleichtert 
e Kompakt-Cassetten-Recorder 















































TCS-350 

Falls Sie für Ihre Arbeit des 
öfteren ein Diktiergerät benötigen 
und Ihre Arbeitspausen liebend 
gern mit Ihren privaten Musik- 
Cassetten versüßen würden, so 
brauchen Sie deshalb nicht länger 
zwei Geräte: Der Sony TCS-350 
erfüllt nämlich beide Aufgaben 
mit verblüffender Professionalität. 
Das eingebaute One-Point-Stereo 
Mikrofon zum Beispiel ermöglicht 
bereits Stereo-Aufnahmen. Sie 
n sich also nicht mit ex- 
Mikrofonen zu belasten 
matische Aufnahmeaus- 


















Notizbuch hab 
Gerät zu tun, vi 
gereiftheit und Vielseitigkeit r man 
nur Hochachtung haben kann 
Da gibt es solche Annehmlichkei- 
ten wie das eingebaute ECM- 
Mikrofon, die bequeme Einhand- 
bedienung oder die praktische 
Add-On-Funktion, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Da gibt es 
auch innere Werte, die sich 
t zuletzt durch einen über- 

en, sauberen Klang 
bemerkbar 




















Kompakt-Cassetten-Recorder 


steuerung, Einhandbedienung, 

Pausentaste und der eingebaute 

Monitor-Lautsprecher stehen für 

die Qualifikation als Bürohilfe 

Daß der Unterhaltungswert 

dem nicht nachsteht, dafürsorgen 

Anti-Rolling und ein Frequenzgang 

von 40-12.500 Hz (Pb) 

e Stereo-Taschen-Recorder für 
Kompakt-Cassetten 

e Eingebautes One-Point-Stereo 
Mikrofon 

e Anti Rolling 

e Automatische Aufnahme-Aus 
steuerung 
e Frequenzgang 40-12.500 Hz 
Pb) 

e Einhandbedienung 

e Superleichter Kopfhórer serier 
mäßig 

e 4-cm-Mono-Lautsprecher 

e Stromversorgung Uber Batterie 
externes Netzteil oder Auto- 
adapter 





e 5-cm-Lautsprecher 





ble Stromversorgung 


"s 

















rgt. Oder di 


alten von Aufnahme 


öglichkeit auf d 


ette 





nden Speicherkapazität 


spiel, das 
n Voraus- 
mmt. Und 
e Sony- 
ungs-Automa- 
en optimalen 


e 


die ein sofortj- 


zu 


le 


Geschwindigkeit 
c. Und last but not 





D y-O-MATIC-Aussteuerungs- 
atik 

. utes ECM-Mikrofon 

. On-Funktion 

. matische En 

. 


K reisen der Stereophon 





gewöhnliches, kompaktes 


endiktiergerät hält, dersol 
ınigst die dazugehörigen 
fhörer anlegen. Er wird ein 


eo-Sound kennenlernen, der 


Größenordnung eine 
ensation darstellen dort 








Aber das ist noch nicht alles 


obiler Unterhaltungs- 
ist nämlich nicht nur 










auch auf, was di 





ZU bieten hat 








ie- 
ur 
te 


en 


E 





ur 


Cassetten zustán- 


e 











M-1000 

Dieser ungewöhnliche Mikro- 
Cassetten-Recorder móchte nicht 
nur etwa Ihre Arbeit erleichtern 
und beschleunigen. Er bietet sich 
auch an, in der so eingesparten 
Zeit erholsame Unterhaltung zu 
liefern 
Die Technik, die in diesem Winz- 
in kt, zaubert für diesen 
Zweck r nämlich aus den normalen 
n einen Sound, 
en lassen kann 
an ihn über 
leichten 























Batt 
aus eine 
einem Ad 
nehmen-h 
zwischen dem 
Point-Stereo-Mikro 
AnschluB externer Mikrofo 
anderer Klangquellen Ube 
mitgelieferte Verbindungs 
e Stereo-Recorder für Mikro 











Cassette 
e 2 Bandgeschwindigkeiten 
4 cm/sec., 1,2 cm/sec 
M-50 
Falls Ihnen hin und wieder Be 
kannte begeg n denen Sie 


keinen der auf den Seiten 6-9 
vorgestellten Sony Walkman® ent- 
decken, wohl aber die typischen 
Symptome einer gewissen Sony 
Walkman®-Ekstase, so haben Sie 
vermutlich die glücklichen Be- 
sitzer des Sony Micro Walkman® 
vor sich Dieser extravagante 
ssetten-Player ist nämlich 
r beinahe in einer 
che Platz finden wü 
Miniformat und tro 










e Frequenzgang 80-10.000 Hz 
(Metal-Tape 

e Entzerrungs-Umschaltung für 
Normal- und Metal-Tape 

e Superleichter Kopfhörer 

e Gewicht nur 200 g 


Mikro-Cassetten-Recorder 





e Spieldauer bis zu 2 Stunden 
pro Cassette 

e Superleichter Kopfhörer serien- 

aBig 

bautes One-Point-Stereo- 









zm3 


me-Automatik 
orgung über Batte- 
nes Netzteil oder 





Micro-Cassetten-Player 

e Entzerrungs-Umschaltung für 
Reineisenbänder 

e 50-12.000 Hz (Metal) 

e 2 Kopfhörer-Anschlüsse 

e Ohrhörer 
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PS-F 9 und PS-F 5 U PS-F 5 
V id alle Welt nach Größe Ihre e Motorische Plattenarretierung ` e Tangential-Tonarm 
n wir von Sony be- iellen Möglichkeiten © Gleichlaufschwankungen nur e Direktantrieb 
gern den umgekehr- + 0,14% (DIN e Vollautomatik 
zumindest was die PS-F 9 e Line Out e Gleichlaufschwankungen nur 
unserer mobilen e Tangential-lonarm e 2 Kopfhórer-Ausgánge + 0,14% (DIN) 
künstler betrifft. © Quarzgesteuerter Direktantrieb e 2 Kopfhörer-Ausgänge 


, der immer wieder 


\ 


narm heißen 
j PS-F 5! 
appe Maße so 
ht, verblüfften 
ugleich durch 
gkeit: Sie 
Lage, waage- 
n sich 
d be- 




























Tragbare Plattenspieler 
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EJECT DOLBYNR TAPE SELECT 








chutz für das 
Stück: die Tragetasche 








Portables HiFi-Cassettendeck 







feilter Technik 
Ohr Genüge zu t 
unsere Verpf ing It 
gegenüber nicht minder 
Eine Einstellung, die uns neben 
einem Platz im New Yorker 
Museum of Modern Art bereits 
eine ganze Reihe von Design-Prei- 
beschert hat. Nun ist Design 
S esfalls eine 



















latz ge 
Techni 
großen L 
großfläch 
nicht nu 
allem be t 
funktion: 
neswegs la 
sen auch d 
diesem Katalog, 





Zeitgemäßes von Sony 











ICF-C 10 W 
Dieser elegante Würfel dürfte 
die Laune selbst notorischer 
Morgenmuffel drastisch verbessern 
Und das gleich mehrfach. Das 
ICF-C 10 W verwöhnt seinen Be- 
sitzer nämlich nicht nur mit einem 
ebenso durchdachten wie zeitlos 
schönen Styling. Es besticht auch 
durch technische Details, die 
unter seinesgleichen durchaus 
nicht selbstverständlich sind. So 
sind zum Beispiel Stunden und 
Minuten ebenso bequem wie 
exakt durch zwei separate Knöpfe 
einstellbar. Ein Stromspeicher 
sichert pünktlic S 
bei Netzausfall 










sorgt für verblüffend satten Klang 








ICF-C 55 W grierte Stromspeicher garantiert 
Wem die Fumr t - lichen Weckdienst auch bei 

usfall 

MW 


Anzeige von Uhr- und 





W 


















e Uhrenradio m 
e Sleep Timer 








Uhrenradios 


ICF-S 30 WA 
So kompakt dieses UKW-MW- 

Transistor-Radio auch ist, in 
unkto Klang und Empfangsquali- 
ät braucht es manch größeren 
Konkurrenten nicht zu fürchten 
Eigenschaften, die natürlich nicht 
von ungefähr kommen: So 
zum Beispiel die Empfangs: 
tung als IC-Konstruktion re 
ert. Was hohe Eingangse 
chkeit und gute Trenn e 
bedeutet, aber auch 
Stromverbrauch - be 
Kriterien für einen transport 
Empfänger. 












ICF-900 
Dieses handliche Taschenradio 
beschränkt seine Qualitäten nicht 
ur auf ein attraktives AuBeres. 
Auch seine inneren Werte über- 
zeugen in jeder Beziehung: Seine 
4 Wellenbereiche zum Beispiel 
sichern ein breites Programm 
Die gut ablesbare Skala und die 
LED-Anzeige zur besseren Sender- 
feinabstimmung machen bereits 
jas Auswählen zum Vergnügen 
nd weil Ihnen der eingestellte 
Sender aus einem 8,7-cm-Breit- 














ny-Sound steht 

recher mit 7,7 cm 

r. Und für zeitgemäßen 
omfort leichtgängige 
n 









JKW, MW 

C-Empfangsteil 

Gute Empfangsdaten 
LED-Tuning-Anzeige 
Geringer Stromverbrauch 
7,7-cm-Lautsprecher 
Kompakt-Format 

ca. 16 x 9,5 x 2,8 cm 

e Gewicht nur 450 g 

e Anschlüsse für Ohrhörer und 
externes Netzteil 


bandlautsprecher entgegentönt, 

dessen Klangfarbe obendrein per 

Schieberegler einstellbar ist, gibt 

es auch in punkto Sound keinen 

Grund zur Klage 

e (4 Wellenbereiche) UKW, MW, 
LW, KW 

e LED-Tuning-Anzeige 

e Schieberegler für Klang und 
Lautstärke 

e Teleskop-Antenne UKW/KW, 
eingebaute Ferritantenne fúr 
MW/LW 





Taschenradios 


SRF-50 W 
Stereo-Liebhaber, aber auch 
die glücklichen Besitzer eines 
Sony Walkman® haben jetzt allen 
Grund, die Ohren zu spitzen: Bei 
dem neuen SRF-50 W geht es 
nämlich um ein Stereoradio, das 
einerseits mit der Sperrigkeit und 
Unattraktivität herkömmlicher 
Stereo-Portables aufräumt. Und 
das andererseits durch seine Ein- 
satzmöglichkeit als Stereo-Ver- 
stärker und Lautsprecher für alle 
Walkman®-Typen auch dieser 
Kategorie zu ungeahnter Vielsei- 
tigkeit verhilft. Daß Ihre Ohren in 


ICF-M 10 W 

Bei aller gebotenen Beschei- 
denheit - auf dieses zigaretten- 
schachtelgroße Etwas sind wir 
besonders stolz. Kein Wunder, 
arbeitet es doch nach einem 
Prinzip, das man eher in einem 
hochwertigen HiFi-Tuner vermuten 
würde: Der PLL-Synthesizer- 
Technik - eine Frequenzrasterung 
in 100-Hz-Schritten für exzellente 
Empfangseigenschaften ohne 
lästiges Senderdriften. Beeindruk- 
kend auch der Bedienungskom- 
ort: Mit den 7 Stationstasten 
önnen Sie je 7 UKW- und 7 MW- 
Sender speichern und auf Knopf- 
druck abrufen. Oder Sie betä- 
igen den Sender-Suchlauf. Für 
adäquaten Klang solch hochkarä- 
iger Technik schließlich sorgt ein 
nicht minder hochkarätiger, 
extrem flacher Samarium-Kobalt- 
Lautsprecher. 
e UKW/MW-Mini-Receiver 
e PLL-Synthesizer mit 100-kHz- 

Raster fiir hohe Senderstabilitat 
e Elektronischer Sendersuchlauf 
e 7 UKW- bzw. MW-Stationstasten 
e Extrem flacher Samarium- 

Kobalt-Lautsprecher 














jedem Fall mit dem gewohnten 
Sony-Sound verwöhnt werden, 
versteht sich eigentlich von selbst. 
Ebenso wie die zeitgemäße Aus- 
stattung mit Tuninghilfe, Stereo- 
Indikator und Klangregler. 


e UKW-Stereo und MW 

e Stereo-Wiedergabe-Möglichkeit 
von Walkman*-Cassetten- 
playern und UKW-Rundfunk-Teil 
LED-Tuning-Anzeige 
LED-Stereo-Indikator 

2 große 7,7 -cm-Lautsprecher 
Klangregler 
UKW-Mono/Stereo-Schalter 
Stereo-Kopfhörer-Ausgang 

















e Flexible UKW-Antenne 
e Miniformat: 5,6 x 12,7 x 2,0 cm 
e Ohrhórer-Ausgang 





ZX-7 
Eines vorweg: Da 
Q 











Geräten versteht, 
n hat. Und d 






he Musik 









e Anschlüsse für M krofon 
Line In, Line Out 
Netzteil 












Und um dem opti 
gleich einen akustisc 
fügen: Auch der Klang 
Design-Objekts entspricht 
Gewohnten: Keir 









ehór: Die Trage 














it dem a 





WA-33 






Anschlul r eir S 
arbeitet mit Anti-Ro 





Stereo-Radio-Recorder 


CFS-300 L 
Wenn Ihnen mit dem Verlassen 
r eigenen vier Wände der Ver- 
ht auf das gewohnte Maß an 
terhaltsamer Elektronik etwas 
werfällt, dann dürfte dieser 
ereo-Radio-Recorder die er- 
hnte Abhilfe schaffen. Dastut er 
m ersten.durch das großzügige 
bot von vier Wellenberei- 
UKW, MW, LW und KW. Was 
reits eine überwältigende 
ogrammvielfalt sicherstell 
mal so einige technische Lecker- 
n für stets optimalen Emp- 
sorgen. Zum zweiten ist da 








attete Cassettenteil mit 
auten Mikrofonen, Auto 
ısik-Sensor und Einkno; 
ahme. Und last but no’ 














CFS-5L 
Der CFS-5 L ist so klein ur 
cht, daß er als ständiger E 

eiter geradezu präde 

nd wer sich so ansch 

Stereo-Radio 

es hat und kann, d 
timmt nicht mehr e. L 
efällig? Bitte: UKW, MW und LW 
wie die Musik Ih e 

assetten biete 






















innen selbsi 
itgeschnitte 
ve-Aufnahrr 
Mikrofonein 
oraktische A 
jie zuverlässi 
rung schützt 


en Ubersteue- 


CFM-150 
Ob Pop oder Rock, Jazz oder 
Klassik - mit satten 2 Watt Aus 
gangsleistung verhilft dieses hand 
che Kraftpaket jeder Art von 
\usik zum angemes 
Klang, dessen 
eine ganze Reihe e 
dienungshilfen 
gesteigert wird. So 
nderem zur Verfügu 
Tasten-Bedienung b 














hnellen Auffinden best 
andstellen, eine auto 

abschaltung zur Bar 
tterieschonung und s 
oft-Eject-Cassettenfach 
















s nicht minder komplett ausge- 














sind da die für ein vo 
bescheidener Abmessung ver 
gleichsweise groß 3 dimensioni 
Lautsprec 
dem Ganz 
die Abwesenheit v 
Anlage daheim erh 
tern dürfte 
e Stereo 
UKW, MW, LW, KW 


























für sich allein gen 
e Stereo-Rad 

UKW, MW u 
e Ausgangsleis 





der mit UKW, 


eistung 2 W 
Breitbandlautsprecher 
ttenteil mit Aufnahme- 
tik, Eintastenbedienung, 
Review, automatischer 
dabschaltung 
ft-Eject-Cassettenfach 








Multi-Band-Radios 


20 


ICR-4800 

Wer möglichst viele Sender 
ferner Länder möglichst klaremp- 
fangen will, hat jetzt allen Grund, 
die Ohren zu spitzen. Sony-Welt- 
empfänger sind mit Spitzentechnik 
nämlich nur so vollgepackt, um 
Ordnung in den Kurzwellen-Salat 
zu bringen. Bereits unser kleinster, 
der ICR-4800, bringt mit seinen 
5 Kurzwellenbändern Erstaun- 
liches zu Gehör. Und er verfügt 

h über ein paar weitere Eigen- 
schaften, die ihn zum idealen 
Reisebegleiter für den Radiohörer 
von Welt machen 
e Mini-Weltempfänger mit 5 KW- 

Bandern und MW 
e Gewicht nur 225 g 
e 5-cm-Breitband-Lautsprecher 
e Teleskop-Antenne für KW 
e Eingebaute MW-Ferrit-Antenne 
e Tuning-Indikator 
e Ohrhörer und Tasche inklusive 








ICF-7600 D 
Mit diesem neuen mikropro- 
essor-gesteuerten Weltempfänger 
teht dem Radiofan ein Gerät 
erfügung, das in der Welt ei 
rtig sein dürfte. Was sich ü 
ans bereits beim Abstim 
enehm bemerkbar 












aben nämlich 

zwischen 10 fest mie 
enden Stations! n direk- 
ten numerischen Frequenzeingabe, 


sinem Sendersuchlauf und der 
nanuellen Abstimmung 

Falls Sie nach diversen Kurz- 
wellen-Ausflügen in die große 
weite Welt ein Bedürfnis nach hei- 
matlichen Klängen verspüren 
sollten, dann bietet dieser PLL- 
Synthesizer-Empfänger auch auf 





JKW, MW und LW volles Pro- 
gramm. Und da die Radiowelt des 
Nachts besonders interessant ist, 
aben wir dem ICF-7600 D auch 
och eine Schaltuhr spendiert - 








ICF-6500 L 
Dieser klassischeDreh 
ator-Empfänger verfügt 
ne umschaltbare Übersetzu 
es Abstimmungsantriebs. U 
jamit hat er im wahrsten S 
jes Wortes den Dreh raus, wie mar 
3rob- und Feintuning bequem 
nit ein und demselben Abstimm 
knopf erledigt. Zusätzlichen 
Tuning-Komfort bieten die analoge 
nd digitale Frequenzanzeige. 

Jnd falls Sie eine Schwäche für 
SSB-Empfang haben sollten; dann 
etätigen Sie einfach den BFO- 

Schalter. Kreuzmodulationen 
schließlich, die lästige Folge un- 












schen Ein- bzw. 
r vorprogrammier- 


zum a 


Ab 






1pakter Weltempfänger mit 

UKW, KW, MW, LW 

e PLL-Synthesizer 

e 10 Stationstasten 

e Direkte Frequenzeingabe 

e Sendersuchlauf 

e Manuelle Abstimmung 

e AM-Frequenzbereich 
153-26.100 kHz durchstimmbar 

e Mikroprozessor-Steuerung 

e Timer 

e Sleep-Timer 

e SSB-CW-Empfang 

e Anschlüsse für Kopfhörer, 
Recorder, externe Antenne, 
externes Netzteil 


günstiger Empfangssituationen 

lassen sich beim ICF-6500 L durch 

einen schaltbaren HF- und Emp- 

fangs-Abschwächer entscheidend 

vermindern 

e Tragbarer Weltempfänger mit 
3 KW-Bändern, UKW, MW, LW 

e BFO für SSB-Empfang 

ge und digitale Frequenz- 













altbare Übersetzung des 
mmungs-Antriebs 

e für Cassetten- 
Auto-Adapter und 
externes Netzteil 


ICF-2001 

Wem Quantität und Qualität 
der empfangenen Sender ein 
gleichgewichtiges Anliegen sind, 
derliegt bei diesem außergewöhn- 
lichen Weltenbummler genau 
richtig. Es ist nämlieh wirklich 
beeindruckend, was dieser kom- 
pakte PLL-Synthesizer-Empfanger 
an Empfindlichkeit, Senderstabili- 
tät und Trennschärfe bietet. Und 
nicht minder beeindruckend ist 
der Klang, den sein großer 10-em- 
Lautsprecher sowie die beiden 
Schieberegler für Bässe und 
Höhen möglich machen. Das Be- 
eindruckendste aber schließlich 
ist wohl das Tuning-System, das 
das ICF-2001 zum Geheimtip vieler 
KW-Enthusiasten gemacht hat 
Sie geben die gewünschte Fre 
quenz einfach numerisch über 10 
Tipptasten ein. Danach reicht ein 
Antippen der Execute-Taste, und 
Ihr Wunschsender stellt sich auto- 


matisch ein. Für eine kleine Pro- 

grammübersicht vorab gibt es 

darüber hinaus einen Sendersuch- 

lauf. Der abzutastende Bereich 

kann dabei ebenfalls vorgegeben 

werden. Und da das Ganze per 

Mikroprozessor gesteuert wird, 

kann obendrein die übliche 

Bereichumstellung entfallen: der 

AM-Bereich ist von 0,15 bis 26,1 

MHz durchstimmbar. 

e PLL-Synthesizer-Tuner 

e UKW/MW/LW/KW 

e Mikroprozessor-Steuerung 

e Numerische Frequenzeingabe 

e Automatischer Sendersuchlauf 

e Am von 0,15-26,1 MHz in 1 kHz 
Schritten durchstimmbar 

e SSB/CW-Empfangsmöglichkeit 

e 6 Stationstasten 

e Sleep-Timer 

e Ausgangsleistung 1,6 Watt 
(max 

e 10-cm-Lautsprecher 








ICF-7600 AW 

Das große Vergnügen, das kul- 
turelle Angebot der groBen weiten 
Welt per Kurzwelle zu genießen 
ei diesem 9-Band-Tuner 
nders handlich verpackt. Was 
der Klang- und Empfangsqualitat 
jedoch keinesfalls Abbruch tut. 
Im Gegenteil: Die Doppelsuper- 
Ausführung sichert eine hohe 
Trennsch mit großer Spiegel- 
frequenz-Sicherheit. Die Auftei- 
lung in 7 KW-Bänder erlaubt eine 
problemlose Senderwahl. Und der 
7,7-cm-Breitband-Lautsprecher 
und ein dreistufiger Klangregler 
schließlich sorgen für den guten 













Ton, den Sie von einem Sony ein 

fach erwarten dürfen 

e Handlicher Weltempfänger mit 
7 KW-Bändern, UKW und MW 

© Doppelsuper-Ausführung für AM 

e LED-Tuning-Anzeige 

e Eingebaute Teleskop- und Ferrit- 
Antenne 

e Dreistufige Klangregelung mit 
News-Position 

e Spannungsversorgung über 
Batterie, externes Netzteil oder 
Auto-Adapter. 





ge 


WA-8000 

Geht der Mann von Welt auf 
Reisen, so braucht er für seine 
Unterhaltung einen Radiorecorder, 
der stets auch das private Musik- 
programm von Cassette parat 
hält. Für die Nachrichten aus der 
fernen Heimat ist ein Weltemp- 
fänger unumgänglich. Gegen Ver- 
schlafen nach Flug und Zeitum- 
stellung bedarf es eines Uhren- 
radios mit Weckfunktion. Und für 
Notizen von geschäftlichen 
Besprechungen empfiehlt sich 
last but not least dringend ein 
Diktiergerät. Zuviel fürs Handge- 
päck, befanden wir von Sony und 
entwickelten als handliche Alter- 
native das WA-8000. 

Ein neuartiges Multifunktions- 
gerät, das alle Fähigkeiten der 
obengenannten Geräte beherrscht 
Und das so gut, daß es auch da- 
heim die pure Freude ist. Sehen 
Sie selbst 
e Stereo-Radio-Recorder mit 

UKW, MW und 7 KW-Bándern 
e FM-Muting 








WA-5000 

Eine neue Sony-Idee macht die 
Qual der Wahl zwischen Welt- 
empfänger und Radio-Recorder 
hinfällig: Das WA-5000 ist ein 
superkompakter Radio-Recorder 
mit echten Weltempfänger-Quali- 
täten! Um mit dem Tunerteil zu 
beginnen: UKW, MW und 5 Kurz- 
wellen bieten ein buntes Pro- 
gramm aus aller Welt. Wobei für 
die beachtliche Zahl der zu emp- 
fangenden Sender natürlich auch 
die hohe Eingangsempfindlichkeit 
des WA-5000 verantwortlich ist 

Alles, was Sie dem Ather so 
entlocken, läßt sich problemlos 
auf Band festhalten, und durch 
das eingebaute Mikrofon eignet 
sich das Cassettenteil darüber 
Is Diktiergerät. 
der mit 
(W-Bändern 
idabschaltung 






UKW, MW und 5 
e Automatische Er 





e Cassettenteil mit Auto-Reverse- 
Funktion 

e Automatische Endabschaltung 
zur Band- und Batterie- 
schonung 

e Metallband-taugl 

e Digital-T 

e Eingebau 








krofon 












zur Schonung von Band und 
Batterie 

e Einknopf-Aufnahme 

e Eingebautes Mikrofon 


> für Ohrhörer, 
ofon und externes Netzteil 





ICF-6800 W 
Irgendwann ist es bei jedem 
chten Radio-Fan soweit: Das 
ırzwellenfieber hat ihn gepackt, 
as handliche Taschenradio reicht 
cht mehr, was Richtiges muß 
er. Das ist der Punkt, an dem die 
eit reif ist für den ICF-6800 W 
elche aufregenden Weltreisen 
ırch den Ather den Kurzwellen 
obetrotter hier erwarten, das 
assen bereits die Vielzahl und Art 
er Bedienungselemente ahnen 
nd daß diese Erwartungen mehr 
s erfüllt werden, dafür steht ein 
echnischer Aufwand, den man 
onst eher bei stationären KW- 
3eraten vermuten würde 
e PLL-Synthesizer-Technik mit 
29 KW-Bändern, UKW, M 
e KW-Empfang von 16 b 
MHz in 1-kHz-Schrit 
stimmbar 
e Quarzstabilisierter 
e Digitale Frequ 
KW und MW 
e Feldeffekt-Transistoren im KW 
Empfangsteil 
e BFO, schaltbar für USW, LSB 
und CW 
e SSB mit Seefunkdienst-Zu 
assung FTZ 
HF-Abschwacher, regelbar 
Wide/Narrow-Schalter 
Trimmer für externe Antenne 
Separate BaB- und Höhen- 
regelung 
arten-Leselampe 
e Anschlüsse für Recorder, Timer 
externe Antenne, Ohr- und 
(opfhörer 
e Stromversorgung Uber Netz, 
Batterie oder Auto-Adapter 

























AN-1 
Nicht überall bie 
Besitzer eines hochwerti 
mpfángers die Anschlu 
hkeit an eine ebenso 
tige Dachantenne. Di 











tenne AN-1 nun e 
Nelt, Dank Batterie 
| einsetzbar, kann sie 
Balkongeländern, an € 
eeling, an einem M 
eliebigen Wand be 





Weltempfánger 








Kompakt, wie sie ist, zeigt sie 

dort dann ihre wahre Größe: Sie 

besticht durch ihren hohen 

Verstärkungs-Faktor, durch gerin- 

ges Eigenrauschen und durch 

sehr gutes Kreuzmodulationsver- 

halten. Was zusammen eine her- 

vorragende Empfangsqualität 

auch unter ungünstigen Bedin- 

gungen sicherstellt 

e Kompakte Aktiv-Antenne für 
KW, MW und LW-Empfang 

e Extrem geringes Eigenrauschen 
ca.5 dB 

e Frequenzbereichs-Umschaltung 

e Schaltbarer Abschwácher 

e Anschluß für weitere externe 
Antenne 

e Stromversorgung über Batterie 
oder externes Netzteil 

e Leistungsgewinn ca. 15 dB 

e Rostfrei: 1,50-m-Teleskop-An 
tenne aus Edelstahl, al 
anderen Metallteile kur 
beschichtet 

e Umfangreiches Anschluß- und 
Montage-Zubehör 





















MDR-20 T MDR-30 T MDR-40 T 

Besonders preisgünstiger Stereo-Kopfhörer Dynamischer Stereo-Kopfhörer in offener Sehr leistungsfähiger, dynamischer Kopf- 
in offener, dynamischer Bauweise. Übertra- Bauweise, 18-20.000 Hz Ubertragungsbereich, hörer in offener Bauweise. Weiter Uber- 
gungsbereich: 20-20.000 Hz. Gewicht 28 g Gewicht 35 g (ohne Kabel), Kabellänge 2 m tragungsbereich von 18-22.000 Hz. Gewicht 
(ohne Kabel). Mit 2-Normenstecker (3,5/6,3- 2-Normenstecker (3,5/6,3-mm-Klinke 47 g, Kupfer-Kabel mit 2-Normenstecker 
mm-Klinke) (3,5/6,3-mm-Klinke). 





MDR-E-252 

Direkt ins Ohr geht der Super-Sound aus 
den Sony-Ohrhörern. 4,8 Gramm leicht. 
Frequenzumfang 20-20.000 Hz. Lieferbar in 
Schwarz und Weiß. 












MDR-50 T MDR-70 T 
Kopfhörer nach dem dynamischen Prinzip Offener, dynamischer Kopi 
in offener Bauweise. W Ubertragungs- zenklasse. Sehr weiter Ubertrag h 
bereich von 18-22.000 Hz. 45 g leicht (ohne von 16-22.000 Hz. Ausgezeichnete 
Kabel). 2-Normenstecker (3,5/6,3-mm-Klinke). gabeeigenschaften. Ohne Kabel ganze 45 g 


schwer. Mit praktischem 2-Normenstecker 
3,5/6,3 mm Klinke 


Kopfhörer 
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ECM-16 T 

Elektret-Kondensator-Mikro- 
fon, Lavalier-Modell mit Kugel- 
charakteristik. Klein, leicht, mit 
Ansteck-Clip, 2-Normenstecker 
3,5/6,3 mm, Ubertragungsbereich 
50-15.000 Hz 





ECM-150 T 

Eines der kleinsten Elektret- 
Kondensator-Mikrofone der Welt. 
7 mm Durchmesser, 15 mm lang 
und nur 36 g leicht. Lavier-Mikro- 
fon mit Kugelcharakteristik. Im 
Etui mit reichhaltigem Zubehör. 
Ubertragungsbereich: 
50-15.000 Hz. 





ECM-B 11 A 

Elektret-Kondensator-Mikrofon 
mit Nierencharakteristik und 
Doppelstecker für 6,3/3,5-mm- 
Klinkenbuchse. Naturgetreue 
Echoeinrichtung. Ubertragungs- 
stecker und zwei 2-Normen- 
stecker. 





ECM-D 15 





Micro-Cassetten-Recorder. Weiter 
Ubertragungsbereich von 150- 
15.000 Hz. 3,5-mm-Klinkenstecker 


Mikrofone 


F-99 T 

Dynamisches Mikrofon in One- 
Point-Stereo-Ausführung mit 2 
Mikrofonkapseln in Nierencharak- 
teristik und Doppelstecker fiir 
3,5/6,3-mm-Klinkenbuchse. Uber- 
tragungsbereich 80-12.000 Hz. 


F-250S 

Dynamisches Mikrofon mit 
Nierencharakteristik. Start-/Stop- 
Schalter. Ubertragungsbereich 
100-12.000 Hz 





ECM-929 LT 
Elektret-Kondensator-Mikrofon 
in Mitte/Seite-Stereo-Technik 
mit Nierencharakteristik. Frequenz- 
bereich 70-15.000 Hz. Komplett 
mit Tischständer, 1 Ubergangsstek- 
ker und zwei 2-Normensteckern 





F-V 30T 

Dynamisches Mikrofon in Nie- 
rencharakteristik, Ein-/Aus- 
Schalter, eingebauter Windschutz, 
Übertragungsbereich: 18- 
12.000 Hz, 2-Normenstecker 
(3,5/6,3 mm) 





AC-55A AC-31 AC-37 
Netzteil 220 V - mit Ausgangs- Netzteil 220 V - mit Ausgangs- Netzteil 220 V - mit Ausgangs- Netzteil, ur tbar. 110/22( 
hspannung 









Gleichspannung 4,5 V. Gleichspannung 3 V, 250 mA Gleichspannung 3 V, mit Uber- V - mit Au 
gangsstecker PC-300 (3,5-mm- 4,5 V/6 V. 
DC-IN-Buchse - DC-IN-Stecker 















AC-456 C AC-170 W BP-23 BPT-36 
Netzteil 220 V Netzte A ngs Aufladbarer Akku, fiir Gerate Sonys alternative Energiever 
Gleichspannur Gleichspannu mit 6 Volt Gleichspannung, sorgung: Diese kompakte Solar 


Batterie verwandelt Sonnennerg 
n elektrische Leistung. Für 3- 
oder 6-Volt-Geräte 





DCC-127 A DCC-129 

-Verbindungskabel Autobatterie-Verbindungskabel 

olt umschalt- mit auf 4,5/6/10,5 Volt umschalt- 

nung, Einge- barer Ausgangsspannung. Einge- 
bauter Stabilisator. 






Zubehör 


PC-33 


Ubergangsstecker 3,5-mm- 
Stereo-Klinkenstecker - 6,3-mm- 


Stereo-Klinkenbuchse 


RM-15 


Handfernbedienung für alle 
Sony-Cassetten- und Radio-Reco 
jer mit Start/Stop-Funktio 


2,5-mm-Klinken-Stecker 
schlußkabel 1,5 m 





An 


B eines Kopfhörers 
ereo-Klinkenstek- 
rbuchse, z. B. bei 
her oder Cassetten- 








FS-10 

FuBfernbedienung. Start/Stop- 
Funktion. FüralleSony-Cassetten- 
und -Radio-Recorder mit Start 
Stop-Funktion (2,5-mm-Klinken- 
Stecker). Anschlußkabel 1,5 m 


eo 


PC-39 

Kleiner Stereo-Klinkenstecker 
auf 2 x kleine Mono-Klinken- 
buchse, z. B. für den Anschluß 
zweier Mikrofone an die Mikrofon- 
buchse des TCS-350. 








APM-090 
Mini-Flachenmembran-Aktiv- 
boxen als Monitor-Lautsprecher 
für alle Geräte mit Kopfhörer- 
Ausgang. 1Weg-System, 3,5 Watt 
Ausgangsleistung 





LN 





RK-129 


Kleiner Stereo-Klinkenstecker 
3,5 mm) auf 2 x Cinch-Stecker, 
15 mm, für Aufnahmen vom 
Cassettendeck auf z. B. Walkman® 
WM-D 6. 





SEQ-50 
5-Band-Equalizer, passend zu 
allen Sony Walkman® 


Die SP-Mechanik: 
korrekte Bandführung, 
wenig Laufgeräusche. 

Die Wiedergabegenauigkeit 
eines Cassettenbandes wird von 
zwei Faktoren bestimmt. Zum 
einen von der Qualität der Be- 
schichtung und zum anderen von 
der exakten Bandführung. So nut- 
zen auch hervorragende elektro- 
akustische Eigenschaften nur 
wenig, wenn die Cassettenmecha- 
nik keine gleichmäßige und 
genaue Bandführung zuläßt. Bei 
allen Sony-Cassetten, vom Metallic- 
band bis zur CHF, sorgt die tort 
schritt P-Mechanik für opti- 
male Bandführung. Mit diesem 
System wird die Hauptursache fiir 
unbefriedigenden Bandlauf - 
ungleichmäßiger Bandwickel - 
fast völlig beseitigt. Das Ergebnis 
ist ein bemerkenswert reduziertes 
Modulationsrauschen bei mini- 
malen Phasenfehlern 












Mikro-Cassette MC-60 
Cassette, passend für 
ony-Mikro-Cassetten-Geräte 









Mikro-Cassette MC-60 HF, 
MC-60 Metallic 
Für Aufr n mit Mikro 
n-Recorder hat Sony die 
entwickelt, 

e und 
qualität 






Metallic, Type IV (Metal) 
Daß die Sony Metallic mit zur 

absoluten Spitzenklasse der Rein- 

eisen-Cassetten gehört, beweisen 

nachdrücklich die vielen Tests, 

in denen sie fast immer einen der 

vorderen Plätze belegte 


FeCr, Type Ill (FeCr) 

Durch die Doppelbeschichtung 
mit Ferro- und Chrom-Magnet- 
material kommen die Vorzüge 
beider Materialien voll zum Tragen 
Das Ergebnis ist ein sehr lineares 
Frequenzverhalten und eine bei- 
spielhafte Wiedergabequalitat 


UCX-S, Typ Il 
(Chrom-Position) 

Als Sony-Top-Cassette für die 
Chrom-Position beeindruckt die 
UCX-S gleichermaBen durch her- 
vorragende Dynamik, hohe Klang- 
auflösung und sehr weiten Fre- 
auenzgang, Beim Abspielen reinigt 
das Vorspannband automatisch 
die Tonköpfe 


UCX, Typ Il 
(Chrom-Position) 

Neuartige, superfeine Beschich- 
tung fúr hervorragende Dynamik, 
exzellente Klangreproduktion 


AHF, Typ I (Norm) 

Die AHF-Cassette von Sony 
verfügt über eine sehr dichte 
Gamma-Hámatit-Beschichtung, 
Damit erreicht sie eine Wieder- 
gabequalitát, die fast dem Chrom- 
bereich entspricht 


BHF, Typ I (Norm) 

Als universell einzusetzende 
ompakt-Cassette beeindruckt die 
BHF durch eine sehr gute Wieder 
gabequalität. Sie eignet sich für 
usik- und Sprachaufzeichnun- 
gen gleichermaßen 


CHF, Typ I (Norm) 
Spezial-Cassette für tragbare 
Recorder, die durch Rauscharmut 
und ausgeglichene Klangcharak 

eristik besticht 











* Die Super-Performan echanik 
sorgt bei allen Sony-Cassetten 
dafür, daß das Band immer sauber 
aufgewickelt wird. 
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Kompakt-Cassetten-Recorder 


TC-D 5M 


Stereo-Radio-Recorder 


CFM-150 L 


Mikro-Cassetten-Recorder 


ICF-7600 AW 
M-9 


ICF-2001 
ICF-7600 D 
ICF-6500 L 
ICR-4800 
ICF-900 
ICF-M 10 W 
SRF-50 W 
ICF-S 30 WA 
CFS-300 L 
CFS-5 L 
WA-5000 
WA-8000 
WA-33 
7 
TCS-350 

7 


M-50 
M-1 PD 
M-1000 


























































































































Weltempfänger 


Walkman 
4 
WM-F 1 
WM-F 2 
WM-F 5 
ICF-6800 W 
Taschenradios 


Mobile Plattenspieler 


PS-F5 
PS-F 9 











Anschlußmösglichkeiten 

































































Walkman® WM-4 WM-DD 

RECORDERTEIL 3 

Aufnahme-/ 4-Spur/Stereo-Wiedergabe 4-Spur/Stereo-Wiedergabe 4-Spur/Stereo-Wiedergabe mit Reverse-Funktion, 
Wiedergabe-System Dolby 

Cassetten-Art Kompakt-Cassette Kompakt-Cassette Kompakt-Cassette 

Geschwindigkeit 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 

Köpfe 1 Wiedergabekopf 1 Wiedergabekopf 1 Wiedergabekopf 

Frequenzgang 40-16.000 Hz (Metal) 40-15.000 Hz (Metal) 40-15.000 Hz (Metal) 

Eingänge - - - 

Ausgänge 2 Kopfhörerbuchsen (3,5 mm-Stereo-Klinke) 2 Kopfhörerbuchsen (3,5 mm-Stereo-Klinke) 1 Kopfhörerbuchse (3,5 mm-Stereo-Klinke) 
VERSTÄRKERTEIL 

Ausgangsleistung 2x 30 mWatt 2x 20 mWatt 2x 25 mWatt 

EMPFANGSTEIL = = = 

Empfangsbereich = - = 

Antenne - - - 

ALLGEMEINE DATEN 

Spannungsversorgung 6 V DC, Batterie, Netzteil 3 V DC, Batterie, Netzteil 3 V DC, Batterie, Netzteil 

Abmessungen (BxHxT) in mm: 88 x 142 x 36 79x109x29 79,6 x 134 x 31,1 

Gewicht co. 410g co. 290 g ca. 410 g 





Mitgeliefertes Zubehör 


Kopfhörer (MDR-Serie), Demo-Cossette 


Kopfhörer (MDR-Serie), Tragetasche, Schulterriemen, 


Demo-Cassette, Batterien 


Kopfhörer (MDR-Serie), Demo-Cassette, 
Tragetasche, Schultergurt, Batterien 





Kompakt-Cassetten-Recorder TCM-7 TCM-3 TCS-350 








































































































RECORDERTEIL 

Aufnahme/Wiedergabe-System 2-Spur/Mono 2-Spur/Mono 4-Spur/Stereo 

Cassetten-Art Kompakt-Cassette Kompakt-Cassette Kompakt-Cassette 

Geschwindigkelt 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 

Köpfe 1 Aufnahme-/Wiedergabekopf, 1 Löschkopf 1 Aufnahme-/Wiedergabekopf, 1 Löschkopf 1 Aufnahme-/Wiedergabekopf, 1 Löschkopf 

Frequenzgang 90-9.000 Hz 100-9.000 Hz 60-9.000 Hz 

Umspulgeschwindigkeit - - ca. 120 sec mit C-60 

Eingänge 1 (Mic, DC in 3 V) 1 (Mic, DC in 6 V) e 1 Stereo-Mic, 3,5 mm Klinke, DC in 6 V 

Ausgänge 1 (Ohrhörer) 1 (Ohrhörer) 1 (Ohrhörer, 3,5 mm Klinke) 

VERSTÄRKERTEIL 

Ausgangsleistung max. 320 mWatt max. 440 mWatt 320 mWott 

Lautsprecherdurchmesser in cm 45 5 4 

ALLGEMEINE DATEN 

Spannungsversorgung DC 3 V, Batterien, externes Netzteil DC 6 V, externes Netzteil DC 6 Y, Batterien/Auto, externes Netzteil 

Abmessungen (BxHxT) in mm 83 x132 x31 87x145x37 97.5 x 156 x 40,5 

Gewicht 4009 490g 4609 

Ausführung - - Stereo-Mic eingebaut 

Mitgeliefertes Zubehör ‚Ohrhörer, Tragetasche, Batterien, Demo Tape Ohrhörer, Handgurt, Batterien, Demo Tape Kopfhörer, Tragetosche, Schulterriemen, 

Batterien, Demo-Tope 

Mikro-Cassetten-Recorder M-50 1 PD M-1000 

RECORDERTEIL 3 

Aufnahme/Wiedergabe-System Nur Wiedergabe: 4-Spur/Stereo 4-Spur/Stereo 4-Spur/Stereo 2-Spur/Mono 

Cassetten-Art Mikro-Cassette Mikro-Cassette Mikro-Cassette Mikro-Cassette 

Geschwindigkeit 2,4 cm/sec 2,4 cm/sec 2,4 cm/sec und 1,2 cm/sec 2,4 cm/sec und 1,2 cm/sec 

Köpfe 1 Pb-Kopf 1 Aufnahme-/Wiedergabekopf 1 Aufnahme-/Wiedergabekopf 1 Aufnahme-/Wiedergabekopf 

1 Löschkopf 1 Löschkopf 1 Löschkopf 

Frequenzgang 50-12.000 Hz 80-10.000 Hz (Metal) 80-8.000 Hz bei 2,4 cm/sec 200-5.000 Hz 
bei 1,2 cm/sec 200-3.000 Hz 

Eingänge - 1 Mic (Stereo-Mini-Klinke) 2 x Mikrofon = 

Ausgónge 2 x Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer 

VERSTÄRKERTEIL 

Ausgangsleistung 2 x 20 mWatt 2 x 20 mWatt 250 mWalt 200 mWott 

Loutsprecherdurchmesser in cm - - 3.6 36 

ALLGEMEINE DATEN 

Spannungsversorgung Batterie, Netzteil, Autoadapter Batterie, Netzteil, Autoodapter Batterien, Netzteil, Autoadapter - 

Abmessungen (BxHxT) in mm 56x122x14 60x114x26 60x115x245 60x 112 x 245 





Gewicht 


1709 


200 g 





Ausfúhrung 





Mitgeliefertes Zubehör 


Kopfhörer, Batterien, Uberspielkabel, 
Demo Tape 


MDR- Li, Batterien, Tragetasche, 
Demo Tape, Uberspielkabel RK 129 


Ohrhörer, Kopfreinigungsset, 
Tragetasche, Anschlußkabel 


Cassette MC-30, Kopfhörer, 
Kopfreinigungsset, Trageriemen 





Technische Daten 
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WM-D 6 WM-F1 WM-F 2 WM-F5 

GEES 4-Spur/Stereo-Wiedergabe 4-Spur/Stereo 4-Spur/Stereo-Wiedergabe 
Dolby 

Kompakt-Cassette Kompakt-Cassette Kompakt-Cassette Kompokt-Cassette 

4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 

1 Aufnahme-/Wiedergabekopf, 1 Lóschkopt 1 Wiedergabekopf 1 Aufnahme-/Wiedergabekopf, 1 Löschkopf 1 Wiedergabekopf 
40-15.000 Hz (Metal) 40-16.000 Hz (Metal) 40-13.000 HZ (Metal) 40-15.000 Hz (Metal) 





1 Mic/Line (3,5 mm-Stereo-Klinke) = 


1 Mic (3,5 mm-Stereo-Klinke) 





2 Kopfhörerbuchsen (3,5 mm-Stereo-Klinke),1Lineout 2 Kopfhörerbuchsen (3,5 mm-Stereo-Klinke) 


2 Kopfhörerbuchsen (3,5 mm-Stereo-Klinke) 


2 Kopfhörerbuchsen (3,5 mm-Stereo-Klinke) 

















2x 30 mWatt 2x30 mWott 2x 20 mWott 2x 20 mWott 
- FM: 87,6-108 MHz FM: 87,5-107 MHz FM: 87,6-108 MHz 
- Kopfhörerkabel-Antenne Kopfhörerkabel-Antenne Ohrhörerkabel-Antenne 








6 V DC, Batterie, Netzteil 


6 V DC, Batterie, Netzteil 


3 V DC, Batterie, Netzteil 


3 V DC, Batterie, Netzteil 





181 x 40x95 


87,5 x 142 x 36 


80x139 x 31 


100 x 125 x 42 





ca. 650 g ca. 4509 


ca. 3709 


co. 370g 





Kopfhörer (MDR-Serie), Tragetasche, Batterien, 
Überspielkabel RK-129, Demo-Cassette 


Kopfhörer (MDR-Serie), Demo-Cassette 


Kopfhörer (MDR-Serie). Demo-Cassette, 
Trogetosche, Batterien 


2 Ohrhörer, Demo-Cassette, Batterien 







































































































































































Plattenspieler PS-F5 PS-F 9 Portables HiFi-Cassettendeck TC-D5M 
LAUFWERK Betriebsart 4-Spur/Stereo 
Motor 1 BNL Motor 1 BNL Motor Antriebsart servogesteuerter DC-Motor 
Antriebssystem Direktantrieb, servogest. Direktantrieb, quarzgest. Anzahl der Köpfe 2 
Arbeitsweise Vollautomat Vollautomat Bandgeschwindigkeit in cm/sec 4,75 
Drehzahl (U/min.) 33% und 45 33% und 45 Umspulgeschwindigkeit ca. 150 sec für C-60 
Drehzahlfeinregulierung nein nein Gieichiaufschwankungen (wow and flutter) +0,7% DIN 
Stroboskop nein nein pig po dere bei +3 dB rer 
mit Low-Noise-Band -14.000 Hz 
Plattenteller-Durchmesser 9,15 cm 9,15 cm mit Ferri-Chrome-Band 30-17.000 Hz 
Plattenteller-Gewicht = = Signalrauschabstand mit FeCr-Band: 
Gleichlaufschwankungen +014% +014% ohne Dolby 59 dB 
owo ana en, EL kHz, +10 dB bei über 5 kH; SE 
Signolrauschabstand 59.08 6208 = oe Ee hen Tr 
D Lösch- = tisierun: Si kH; 
+ 2 
m Tongentiol Tangential und Vormagne' \gsfrequenz 5 kHz 
EINGÄNGE 
Biotracer nein nein 
- Mic 2 (6,3 mm Klinkenbuchse) 

Longe über alles = - Eingangsspannung/Impedanz 2,25 mV/niederohmig 
Lange Tonarmdrehpunkt-Nodelspitze_37,5 mm 37,5 mm Line 2 (Cinch) 
Uberhang = = Eingangsspannung/Impedanz 77,5 mV/47 kOhm 
Kröpfungswinkel - - DIN S 
Auflagekraft 179 179 Impedonz = 
Zul. Tonabnehmergewicht - - AUSGANGE 
mit Zusatzgewichten - - Une 2 (Cinch) 
Skating-Kompensation = = Ausgangsspannung/lmpedonz 0,435 V/47 kOhm 
Tonarmiift jo jo DIN = 
ALLGEMEINE DATEN Ausgangsspannung/Impedanz = 
Spannungsversorgung 6V DC, über Netzteil 6 Y pe über Netzteil Kopfhörer 1 (Klinkenbuchse 6,3 mm) 8 Ohm 

AC-456 C, Mignonzellen A nonzellen Sonstiges 1 Monitor-Lautsprecher 

Autobatteriekabel oder At kabel 

Lesen un z Soe de ALLGEMEINE DATEN 
TUNER a Spannungsversorgung 3 V DC, 2 Monozellen, externe Spannung 6 V DC, 
Abmessungen (B x H xT) in om 10.8 x 26,3 x 78 10,8 x 26,3 x 73 Netzteil AC-122, Autobatterie-Kabel DCC-127 
Gewicht 1.7 kg einschl. Batterie 1,7 kg einschl, Batterie Leistungsaufnahme = 
Mitgeliefertes Zubehör Single-Adapter, Single-Adopter, Abmessungen (B x H x T) in mm 237 x 48 x 168 

Stoubschutzbúgel, Staubschutzbúgel, Gewicht 17 k 

Mognetsystem, Magnetsystem, 759 

Verbindungskabel Verbindungskabel Mitgeliefertes Zubehór Verbindungskabel 
Aktiv-Box APM-090 
System Einweg-System, APM Membrandurchmesser 35 cm? Oberfläche Abmessungen (BxHxT)inen 96x14,3x89 
Volumen - Ubernahmefrequenzen - Gewicht ca. 1,26 kg 
Frequenzbereich 90-20.000 Hz Impedanz (Anschlußwert) 4 Ohm Spannungsversorgung Batterie, Autoadapter, Netzteil, 6V DC 
Lautsprecher-Bestückung 1 APM-Lautsprecher ‚Ausgangsleistung max. 3,5 Watt (aktiv) Leistungsaufnahme = 
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Mono/Stereo-Radio-Recorder ZX-7 CFS-5 L CFS-300 L CFM-150 L 
RADIO-TEIL ia 
Empfangsbereiche FM: 87,6-107 MHz FM: 87,6-107 MHz FM: 87,6-107 MHz FM: 87,6-107 MHz 
MW: 530-1.605 kHz MW: 530-1.605 kHz KW: 6-18 MHz MW: 530-1.605 kHz 
LW: 150-255 kHz LW: 150-350 kHz LW: 150-255 kHz 
MW: 530-1.605 kHz 
Antennen Teleskopantenne Teleskopantenne Teleskopantenne Teleskopantenne 
eingebaute Ferritantenne ‚eingebaute Ferritantenne ‚eingebaute Ferritantenne eingebaute Ferritantenne 
Digital-Anzeige 
Frequenz Skala Skala Skala Skala 
Zeit = = = = 
RECORDERTEIL Dolby B 
Aufnahme/Wiedergabe-System 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 2 Spur/Mono 
Bandartenwahlschalter (EQ) autom. Bandsortenwahl - - - 
Vormagnetisierungs-Schalter 
Bios) = = = - 
Anzeigeinstrumente - = - - 
Frequenzgang 40-14.000 Hz 60-8.000 Hz 80-8.000 Hz 80-8.000 Hz 
mit Typ | Cass. mit Typ | Cass. mit Typ | Cass. mit Typ | Cass. 
Schnellvorlaufzeit ca. 120 sec mit C-60 90 sec mit C-60 90 sec mit C-60 90 sec mit C-60 
Signalrauschabstand 54 dB/Typ Il Cass. - a 40 dB - 
Klirrfaktor - = 7% = 
Gleichloufschwankungen 0,04%/WRMS = = = 
Loutsprecher 2 x APM/7,3 cm? 2x10cm 2x10cm 9,2 cm 
Ausgangsleistung 2x5 Wott 2x2 Wott 2x2 Wott 2 Wott 
Eingönge 
Mic ja (stereo) jo (Stereo) ja (stereo) ja (Mono) 
Line in ja (CD) = = - 
Ausgänge Line out =- = = 
Kopfhörer Kopfhörer 8-32 Ohm Kopfhörer 8-300 Ohm ‚Ohrhörer 
ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung Batterie 6 VDC Batterie 9 V DC Batterie 9 VDC Batterie 6 V DC 
Netz Netz Netz 
Leistungsaufnahme 22 Wott/max. 13 Wott 14 Wott 7 Wott 
Abmessungen (B xH x T) in mm 354 x 91 x 94 44) x140 x 76,5 472 x 157,5 x 106,5 286 x 132 x 67 
Gewicht 2.6 kg 2,32 kg 3,2 kg 1,4 kg 
Mitgeliefertes Zubehór Netzteil AC 910, Demo Bong Netzteil AC-230 A Netzkabel Netzteil AC-180 A 
Weltempfänger ICF-6800 W ICF-2001 ICF-7600 AW 
EMPFANGSTEIL 
Empfangsbereiche UKW: 87,5-108 MHz UKW: 87,5-108 MHz 17,6-108 MHz 
MW: 530-1.605 kHz AM: 150-26.100 kHz 0-1.605 kHz 
KW: 1,6-30 MHz 5,95-6,2 MHz 
in kHz-Schritten einstellbar KW2: 7,1-7,3 MHz 
KW3: 9,5-9,8 MHz 
KWA: 11,7-12 MHz 
WS 15,1-15,45 MHz 
KW6: 17,7-17,9 MHz 
KW7: 21,45-21,75 MHz 
Empfindlichkeit = eg d = 
Antennen UKW und KW: Teleskopantenne, Ferritantenne und Teleskopantenne Teleskopantenne, Ferritstab 
MW: eingebaute Ferritantenne, 
externer Antennenanschlu8, 50-75 Ohm 
Ausgänge Line Eingang für Zeitschaltuhr 3,5 mm Timer-Anschluß DC in DCin 
Ausgänge Kopfhörer 1 Klinkenbuchse 6,3 mm, 8 Ohm - - 
Otmörer 1 Klinkenbuchse 3,5 mm ja ja 
Sonstige 1 Klinkenbuchse 3,5 mm für Tonbandaufnahme 1 Aufnahme-Anschluß Rec-out 
VERSTÄRKERTEIL 
Ausgangsiestung 900 mWatt 1,6 Wott max. 400 mWatt 
Loutsprecherdurchmesser n cm ca. 10 10 7,1 
ALLGEMEINE DATEN 
Sponnungsversorgung über eingebautes Netzteil, 3 Monozellen = 4,5 V und 2 x Mignonzellen, 6vDc 
10, 120, 220 und 240 V,|50/60 Hz, externes Netzteil 
Batterien 6 x Monozellen = 9 V, 
Autobatteriekabel DCC-130 
Abmessungen (B x H x T) in mm 453 x 184 x 227 310 x 171 x 56 179x117 x31 
Gewicht ca. 5,9 kg, incl. Batterien ca. 1,8 kg. incl. Batterien 6009 
Mitgebefertes Zubehör Netzkabel, Ohrhörer, Kurzwellenführer Ohrhörer, Ohrhörer, Batterien, 
(in englischer Sprache) Bedienungsanleitung Schutztasche 
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5000 WA-8000 WA 33 Equalizer SEQ-50 
System Graphic Equalizer 
“ 876-107 MHz FM: 88-108 Léi UKW: 87,6-107 MHZ Eingänge > 
= ee ie eich h MW: 530-1.605 kHz Leistungseingong 1 
Tape 1 = 
weskopantenne A Teleskopantenne Stab- und Kopfhörerkabel Tape 2 = 
„egebaute Ferritantenne eingebaute Ferritantenne Mic = 
250 Skala - Aux = 
= = Ausgónge 
Kopfhörerausgang A, B (Steuerausgang für APM 090) 
Spur/Mono 4 Spur/Stereo 4-Spur/Stereo Rec out 1 und 2 = 
geeignet für Metallic > Echozeit - 
EQ 
berech +10 dB 
nen = aa 0103/7310 kHz 
40-13.000 Hz (Pb) 40-14.000 Hz (Pb) 
=t Typ | Cass. Verstärkung 0dB 
= = Frequenzbereich 70-15.000 Hz 
= = Verzerrungen 0,2% 
= = S/N 65 dB 
en = Sponnungsversorgung DC 3 Y, Batterien 
mn 3,6 om 1x50m8 Leistungsaufnahme = 
«20 mWott 2 x 20 mWatt für Stereokopfhörer 2x 20 mWatt (Kopfhörer) ‚Abmessungen (B x H x T) in mm ca. 79 x 108 x 20,5 
Gewicht 120g 
Mono) Mco Mio 1 x Stereo Mitgeliefertes Zubehör = 
- S 1x Kopfhörer (Stereo-Mini) 
— qm seecae Uhrenradios ICF-C 55 W ICF-C 10 W 
ere 6 VDC Batterie voc BRD 
wetz mit AC 456 C externes Netzteil externes Netzteil Empfangsbereiche UKW: 87-108 MHz UKW: 87-108 MHz 
= = MW: 530-1.605 kHz MW: 530-1.605 kHz 
222 x105.6x 42 196x93x37 168x101 x 39 Antennen : Ferrit- und Kabelantenne Ferrit- und Kabelantenne 
Eog 6509 6009 PLL-Quarz-Synthesizer - - 
Someriesatz = MDR LI ee = = 
= Digital-Anzeige-Frequenz - - 
Zeit jo ja 
Alarm jo ja 
Stationstasten = = 
VERSTARKERTEIL 
Ausgangsleistung co. 350 mWott co. 400 mWatt 
:0F-6500 L ICF-7600 D ICR 4800 Loutsprecherdurchmesser in cm 77 66 
Eingänge = = 
KW: 87,6-108 MHz UKW. 88-108 MHz Dee Z = 
ww. 530-1.605 kHz AM: 153 kHz-26,1 MHz ALLGEMEINE DATEN 
a 150-280 kHz Sep 
«wh: 3,9-10 MHz Spannungsversorgung AC 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 
pol TL20 MHz KW5:17,6-18 MHz Seege z = 
Abmessungen (B xH x T) in mm 276x72x17 121 x118 x 16 
Gewicht 11kg 9109 
R = Leistungsaufnahme 6 Wott 5 Wott 
eskopantenne, Ferritstab edel? Ferritantenne, Teleskopantenne, Ferritstab 
externer Antennenanschluß AKtiv-AM-Antenne ANY 
- - Frequenzbereich LW - MW- SW 
d ja j Holbleiter 1 FET, 6 Dioden 
*ec-out Line-Out - Antenne Teleskop 1,5 m 
Koaxialkabel 12m 
max 1,2 Wott 360 mWott max. 150 mWatt Ausgangsimpedanz 50-75 Ohm 
0 77 5 Dämpfung 0 dB/-20 dB schaltbar 
Leistungsbedart 90 mWatt 
3 v DC, Batterien, Batterien 6 V DC, 3 V DC oder ‚Stromversorgung 9 V DC Batterien, Netz mit AC 170 W 
«eres Netzteil Netz mit AC 240 Autoadapter externes Netzteil 3 V Abmessungen Antennen Kontrolleinheit 80 x31x140 mm 
Antennenmodul und Halterung 89 x 660 x 135 mm 
289 x167x91 179x117 x 31 133,5x 74x 22 Gewicht Kontrolleinheit mit Batterien 3409 
co. 1,85 kg 600 g 225 g, incl. Batterien Antennenmodul und Halterung 1kg 
== en A Mayen Di en 
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Taschenradios ICF-900 ICF-M 10 W SRF-50 W ICF-S 30 WA 





















































































































































EMPFANGSTEIL Mono Mono Stereo Mono 
Empfangsbereiche UKW: 87,5-108 MHz UKW, MW UKW: 87,6-108 MHz UKW: 87,6-106 MHz 
MW: 530-1.605 kHz AM: 530-1.605 kHz MW: 530-1.605 kHz 
LW: 150-260 kHz 
KW: 6-16 MHZ 
Antennen UKW/KW: Teleskopantenne Speziolflexible FM-Antenne Teleskopantenne UKW: Teleskopantenne 
AM: Ferritstab Ferritontenne Ferritantenne MW: Ferritantenne 
PLL-Synthesizer - jo - - 
Rosterfrequenz - 100 kHz - = 
Digital-Anzeige Frequenz - - = = 
Zeit - - 2: A 
Alarm = = - = 
Stationstasten = 7 FM, AM - - 
VERSTÄRKERTEIL 
Ausgangsleistung max. 700 mWatt 150 mWatt 2 x 360 mWott 320 mWott 
Lautsprecherdurchmesser in cm 87 4 2x7,7 77 
Eingänge OC in 45V = - DCin45V 
Ausgänge ‚Ohrhörer Ohrhörer 2 x Kopfhörer Ohrhörer 
ALLGEMEINE DATEN 
Sponnungsversorgung DC 4,5 V 45V, DC4,5V, ext. Netzteil, DC 4,5 V, 
3 Mikrozellen Batterien Batterien 3 x Mignonzellen 
Abmessungen (B x H x T) in mm 229 x 123 x 44 56 x127 x20 228 X 100 x 34,5 161 x 95 x 27,5 
Gewicht 500g 1759 7009 4509 
Ausfúhrung - mattsilber rot/weiß weiß 
Mitgeliefertes Zubehör - ‚Ohrhörer, Weichiederetui Trageriemen ‚Ohrhörer, Netzteil AC-900 A 
Ki MDR-70 T MDR-50 T MDR-40 T MDR-30 T MDR-20 T MDR-E 252 
Prinzip dynamisch, offen dynamisch, offen dynamisch, offen ‚dynamisch, geschlossen dynamisch, offen dynamisch, offen 
Ubertragungsbereich 16-22.000 Hz 18-22.000 Hz 18-22.000 Hz 18-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 
Impedanz bei 1 kHz 55 Ohm 55 Ohm 55 Ohm 25 Ohm 32 Ohm 18 Ohm 
Empfindlichkeit 101 dB/mWott 101 dB/mWaott 101 d8/mWott 100 dB/mWatt 98 dB/mWott 108 dB/mWatt 
Betriebsleistung - = = = - - 
Klangregler - - - = = = 
Loutstärkeregler - - - - - - 
Kabellänge 3m 3m 3m 3m 3m Im 
‚Anschluß 6,3 und 3,5 mm 6,3 und 3,5 mm 6,3 und 3,5 mm 6,3 und 3,5 mm 6,3 und 3,5 mm 3,5 mm 
Stereoklinke Stereoklinke Stereoklinke Stereoklinke Stereoklinke Stereoklinke 
Gewicht 
mit Kabel 459 459 50g 389 = = 
ohne Kabel - - - - 299 489 
Mikrofone ECM-16 T ECM-150 T ECM-B 11 A ECM-929 LT F-99T F-250 S ECM-D 15 FV-30 T 
m Elektret-Kondensator Elektret-Kondensator Elektret-Kondensotor Elektret-Kondensator Einpunkt Stereo dynamisch Elektret-Kondensator dynamisch 
dynamic Mikrofon 
Charakteristik - - Niere 2x Niere - Niere Kugel Niere 
Übertragungsbereich 50-15.000 Hz 50-15.000 Hz 60-13.000 Hz 70-15.000 Hz 80-12.000 Hz 100-12.000 Hz 150-15.000 Hz 80-12.000 Hz 
Impedanz - - niederohmig 200 Ohm 2000hm ` 600 Ohm 1,6 kOhm 600 Ohm 
asymmetrisch asymmetrisch asymmetrisch 
Effekt. Ausgongspegel -72 dB -72 48 = - -61,0 dBm -58,8 dBm -57,0 dBm -58,8 dBm 
(0 Bm - 1 mW/10 bar) (-75,0 dB) 
Signolrouschabstand — 40 dB normal 40 dB >48 dB - - >40 dB - 
Echo 36 dB 
Dynamik - - normal 92 dB 94 dB - - >76. dB = 
Echo 74 dB 
Stromversorgung 15 V Knopfzelle 1,5 V Knopfzelle 9 V Blockbatterie 1,35 VIEC - - eingeb. Solarbatterie — 
Kobeliónge 2m 3m 5m - 15m 15m 12m - 
Anschiuß/Stecker - 6,3 mm Klinkenstecker 6,3 mm Klinkenstecker 3,5 mm Stereoklinke 6,3mmKlinkenstecker 3,5 und 2,5 mm 3,5 mm Klinkenstecker 6,3 und 3,5 mm 
Klinkenstecker Klinkenstecker 
Sonstiges = = Ein-/Aus-/Echo-Schalter Stereo/Remofe-Schalter — Stort-/Stop-Schalter — Ein-/Aus-Schalter 
Abmessungen 14 mm Bx 40 mm 8mm2x15 mm 28mm2x228mm  Basisbreite 39mm@x159mm  44mm4x186mm  55x90x14 mm 55 mm Ø x 172 mm 
28 x 73x 106 mm (BXHXT) 
Gewicht 50 g mci Botterie 36 g, incl. Batterie 267g, a Botterie, 80 g, inci. Batterie 2009 150 g 729 ca.170g 
incl. Kabel 
Mitgeliefertes Zubehör - - Mikrofonhalterung mit Mikrofonhalterung, - Mikrofonhalterung, Tragetasche Mikrofonhalterung. 
Gewindeadapter, Gewindeodopter, Bedienungsanleitung Stativschrauben- 
Batterie, Etui, Bedienungsanleitung zwischenstück (2x 
Bedienungsonleitung 








Stand 6/83. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


Sony Geräte erhalten Sie im guten Fachhandel. Da, wo auch für fundierte Beratung und zuverlässigen Service gesorgt ist 
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Wir würden uns freuen, wenn 
Ihnen dieser Sony Katalog neben 
den gewünschten Informationen 
auch ein wenig Spaß gegeben 
hat. Für diesen Fall empfehlen wir 
zusätzlich vier weitere Sony Kata- 


loge Ihrer besonderen Aufmerk- 


samkeit. 
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